
水泵站操作规程

一、 目的：

规范水泵操作程序，确保水泵正常运行。

二、 适用范围：

离心水泵（含多级离心水泵）的启动、停机操作。

三、 职责：

值班人员负责水泵的开、停机操作及水泵机组等设备的巡视

检查、维护保养。

四、 操作规程：

（一） 启泵

1、开机前检查水泵附近有无妨碍水泵启动的工具杂物等，

机座螺栓、地脚螺栓、风叶罩是否松动。

2、检查水泵机组轴承润滑是否良好。

3、设有出水液动止回阀的水泵应检查出水检修闸阀是否完

全开启，取水池水位是否正常。

4、手动盘车水泵轴，应灵活无阻滞。

5、检查三项电源是否正常（正常值为：380V－420V）。

6、合上电源总开关，检查水泵启动柜开关，指示灯是否在

正常状态。

7、打开真空泵开关，等真空泵出水口无空气排出后，按下

水泵启动按钮，水泵正常启动。

8、将变频器频率调至合适数值，观察水泵运行电流升至正



常值，水泵正常运行。

9、关闭真空泵。

10、观察水泵启动电流及压力表、电机响声是否正常，如出

现异常，应立即停泵检查。

11、运行中注意观察水泵填料口，应有水滴出，滴水不能太

大，应滴不成“线”，每分钟为 50－60 滴。

12、开机过程全部完成后，值班人员应经常检查水压力表，

水泵和电机运行情况，检查项目主要有：水泵运行过程中的

电流、电压、水压力、水泵运行声音等，发现异常情况及时

报告或停机排除，避免事故发生。

13、长期停用的水泵在启动前应全面检查水泵及电机绝缘情

况。

（二）停泵

1、调节水泵变频数值在 30－35HZ 左右，按下水泵停止按钮，

水泵停止。

2、停泵后要注意液动止回阀工作是否正常，如不正常应关

闭出水阀门。

3、关闭启动柜总电源，锁好门窗。

4、做好各项运行记录及检查记录。


